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HOEFLON C1 PICK AND CARRY
 

De C1 mini-hijskraan is klein maar krachtig! Door de 

compacte afmeting kun je deze minikraan op een 

aanhangwagen of in een bestelbus vervoeren. 

De kraan past in een lift waardoor het transport 

naar een verdiepingsvloer of het dak een 

eenvoudige klus is.

Door de rupsbanden verplaatst de kraan 

zich makkelijk op een ruw oppervlak en 

veroorzaakt geen schade aan een al 

afgewerkte vloer. De kraan is voorzien van 

smart software waardoor veiligheid op 

de werkplek gegarandeerd is. 

De C1 is de ultieme oplossing voor het 

hijsen van glaspanelen en andere 

zware bouwmaterialen op moeilijk 

bereikbare plaatsen op een project. 

Standaard

Standaard configuratie

Capaciteit 550kg

Giekvlucht 4,6m en zonder opties 3,3m

Hijshoogte 5,6m en zonder opties 4,4m

Transportstand(l x b x h) 1,75 x 0,7 x 1,26m

Totaal gewicht 960kg en met opties 1060kg

Giekhoek -5 tot 75°

Mastsysteem Cilinder en kettingsysteem

Zwenkbereik 136°

Rijsnelheid 1e versnelling 0,5km/h

2e versnelling 1,1km/h

Aandrijving Accu

Hellingshoek rijden 20°

Scheefstand rijden 22°

Bodemdruk rups transport 0,28kg/cm²

0,31kg/cm² volledige configuratie

1,04kg/cm² met hijslast(780kg)

Uitschuifbaar en afneembare ballast 290kg

Transportrek 150kg

Geluidsniveau 65dB

Accessoires/Opties

Afmetingen met opties  

(l x b x h)

1,86 x 0,94 x 1,4m 

volledige configuratie

Lier(50kg)  1 460kg 

Lierkabel 25m

Lierkop 12kg 

Verlengdeel(11kg)  2 925mm

Versteldeel 30° instelbaar

Rupsen   3  nonmarking 

Opbergkoffer  4   

Converter 230V / 24V

2

1

3

4



Optional

1 2 4

3.3

3

1

2

3

190kg
360kg

280kg

290kg

540kg

5

55°

75°

-10°

4

0°

130kg

130kg

200kg

360kg

Zijkant (43°), 
550kg 300kg

200kg

180kg

420kg

700kg
440kg

780kg

Voorzijde, ballast uit

4.6

4.4

5.7
50°

43°

C1 Lastdiagram v1.1 12-4-17

Max. capaciteit lier (50 kg):     460 kg

310kg
490kg

230kg
470kg

80kg
120kg

rupsen/wielen uit, ballast uit, 

Met fly-jib
Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden

C1 IN HET KORT
 ❱ Radiografische bediening

 ❱ Accuaandrijving

 ❱ Zwenkt links en rechtsom

 ❱ Met hijslier

 ❱ Rijden met last

WAAROM HOEFLON?
 

De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar 

op projecten voor het hijsen van zware materialen in een 

beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag 

met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!

Uw Hoeflon® dealer 

Hoeflon International B.V.

adres  Zwolleweg 2   3771 NR  Barneveld,  Holland

tel  +31 (0)342 400288  email  info@hoeflon.comMade in Holland HOEFLON.COM
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Standaard configuratie

Capaciteit 2.350kg

Giek vlucht 7,3m en met opties 11,75m

Hijshoogte max. zonder jib 9,7m en met opties 14,6m

Transportstand lxbxh 2,95 x 0,75 x 1,75m

Totaal gewicht 1.900kg en met opties 2.150kg

Giek hoek  -5 tot 83º

Mastsysteem cilinder en kettingsysteem

Zwenkbereik 360º

Rijsnelheid 1e versnelling: 1,2 km/u,

2e versnelling: 2,4 km/u

Motor Honda benzinemotor

Hellingshoek rijden 20º

Stempeldruk 2.450kg per stempel

Bodemdruk rups 0,52kg/cm²

Gewicht ballast 115kg

Geluid 75dB

Accessoires/Opties

Afmetingen incl. lier en jib 3,05 x 0,75 x 1,95m

Fly Jib  1  4,3m

Lier  2 1.000kg, 2.000kg en 2.350kg

Verlengdeel  3 30º instelbaar

Kabel lier 40m

Stempelpoten  4 knik

Stempelpoten hydraulisch uitschuiven 

traploos

Zwenken oneindig

Rupsen  5 non marking

Verlichting werklamp op giek en jib

Opbergkoffer  6 extra opbergkoffer

Toerenregelaar 900 tot 1700 rpm
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HOEFLON C4
 

Kenmerkend aan de compactkraan 

C4 is het laag eigen gewicht van de 

machine. Hierdoor is deze gemakkelijk 

te vervoeren op een aanhanger voor 

voertuigen met een lager trekvermogen. 

Dit maakt dat deze machine overal 

inzetbaar is. Door de opties die voor deze 

minihijskraan beschikbaar zijn is de C4 

gemakkelijk uit te bouwen tot een luxe 

hijskraan.
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Met fly-jib
Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden

C4 IN HET KORT
 ❱ Uiterst precies manoeuvreerbaar

 ❱ Afstandsbediening voor stempel-, rij en 
kraanfuncties

 ❱ Hydraulisch verstelbare rupsen

 ❱ Vastzethaken voor aanhanger

 ❱ Eén hijspunt

Uw Hoeflon® dealer 

HOEFLON.COM

Hoeflon International B.V.

adres  Zwolleweg 2   3771 NR  Barneveld,  Holland

tel  +31 (0)342 400288  email  info@hoeflon.comMade in Holland

WAAROM HOEFLON?
 

De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar 

op projecten voor het hijsen van zware materialen in een 

beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag 

met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!
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HOEFLON C6
 

Multifunctioneel, robuust en een zeer 

eenvoudige bediening kenmerken de 

compactkraan C6. Het is een hardloper 

in het segment minikranen. Deze kraan 

is uitermate geschikt voor het plaatsen 

van glas en het nauwkeurig op positie 

brengen van stalen balken.

Het is de enige compactkraan die 

meer dan zijn eigen gewicht kan tillen. 

Daardoor is het mogelijk dat de ene kraan 

de andere kraan in een kelder laat zakken.

Standaard

Standaard configuratie

Capaciteit 3.000kg

Giek vlucht 9,25m en met opties 13,7m

Hijshoogte max. zonder jib 11,5 m en met opties 17m

Transportstand lxbxh 2,9m x 0,75m x 1,82m

Totaal gewicht 2.650kg en met opties 2.850kg

Giekhoek - 5º tot 83º

Mastsysteem cilinder en kettingsysteem

Zwenkbereik 360º

Rijsnelheid 1e versnelling: 1,1km/h

2e versnelling: 2,2km/h

Motor Yanmar 3 cilinder diesel

Hellingshoek rijden 20º

Stempeldruk 2.800kg per stempel

Bodemdruk rups 0,79kg/cm²

Uitschuifbaar en afneembare ballast 600kg

Geluid 75 dB

Accessoires/Opties

Afmetingen incl. lier en jib 3,14m x 0,75m x 1,95m

Fly Jib  1 4,3m

Lier  2 1.000kg, 2.000kg en 3.000kg

Hijssnelheid met lier 20,8m/min

Kabel lier 40m lang

Verlengdeel  3 30º instelbaar

Elektromotor 230V monofase

Stempelpoten positie meetsysteem voor 

traploze verdraaibare stempels

Stempelpoten  4 knik

Stempelpoten hydraulisch uitschuiven traploos

Zwenken oneindig

Rupsen  5 non marking

Rupsen pick and carry

Verlichting werklamp op giek en jib

Opbergkoffer  6 extra opbergkoffer

Toerenregelaar 900 tot 1.700 rpm
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Met fly-jib
Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden

C6 IN HET KORT
 ❱ Eenvoudige radiografische bediening

 ❱ Transport met een aanhanger 3.500kg

 ❱ Elektromotor 230 volt

 ❱ Zeer laag eigengewicht met hoge hijscapaciteit

 ❱ Is op 16 meter operationeel binnen 3 minuten

Uw Hoeflon® dealer 

HOEFLON.COM

Hoeflon International B.V.

adres  Zwolleweg 2   3771 NR  Barneveld,  Holland

tel  +31 (0)342 400288  email  info@hoeflon.comMade in Holland

WAAROM HOEFLON?
 

De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar 

op projecten voor het hijsen van zware materialen in een 

beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag 

met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!
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HOEFLON C10
 

4000kg tillen in Nederland zonder hijsbewijs. 

Dit is mogelijk met de C10 Compactkraan, 

waardoor deze uitermate geschikt is voor het 

zwaardere werk in de industrie- en staalbouw. 

Deze kraan heeft bij een hijshoogte van 21m 

nog een enorme hijscapaciteit van 750kg. De 

C10 Compactkraan heeft drie versnellingen, 

dit maakt hem uiterst manoeuvreerbaar. 

Door de afneembare ballast en de snel af 

te nemen opties, kan het totaal gewicht 

van de machine snel gereduceerd 

worden. Kortom, een machine met veel 

mogelijkheden.

Standaardconfiguratie

Capaciteit 4.000kg

Giek vlucht 13,7m en met opties 19,8m

Hijshoogte 16,3m en met opties 22m

Transportstand lxbxh 3,93m x 0,80m x 1,97m

Totaal gewicht 4.400kg en met opties 4.700kg

Giekhoek -5º tot 83º

Mastsysteem cilinder en ketting systeem

Zwenkbereik 360º

Rijsnelheid 1e versnelling: 1,1km/h

2e versnelling: 2,3km/h

3e versnelling: 2,9km/h

Motor Yanmar 3-cilinder diesel

Helingshoek rijden 20º

Stempeldruk 4.500kg per stempel

Bodemdruk rups 0.72kg/cm²

Uitschuifbare en afneembare ballast 1.340kg

Geluid 75dB

Accessoires/Opties

Afmetingen incl. lier en jib 4,15m x 0,80m x 2,07m

Fly Jib  1 5,0m

Lier  2 1.000kg, 2.000kg en 4.000kg

Hijssnelheid met lier 20,8m/min

Kabel lier 50m lang

Verlengdeel  3 30º instelbaar

Elektromotor 400V 3 phase

Zwenken oneindig

Rupsen  4 non marking

Verlichting werklamp op giek en jib

Toerenregelaar 900 tot 1.700rpm

Opbergkoffer 5 extra opbergkoffer
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Met fly-jib
Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden

C10 IN HET KORT
 ❱ Uiterst precies manoeuvreerbaar

 ❱ Afstandsbediening voor stempel-, rij- en 
kraanfuncties

 ❱ Hydraulisch uitschuifbare rupsen

 ❱ Afneembare en uitschuifbare ballast

 ❱ Vastzethaken voor aanhanger

 ❱ Eén hijspunt

Uw Hoeflon® dealer 

HOEFLON.COM

Hoeflon International B.V.

adres  Zwolleweg 2   3771 NR  Barneveld,  Holland

tel  +31 (0)342 400288  email  info@hoeflon.comMade in Holland

WAAROM HOEFLON?
 

De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar 

op projecten voor het hijsen van zware materialen in een 

beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag 

met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!
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