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Ankeren, Afmeren 
& Bijboten
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Pag. 102-103

 Materiaal 

Geconstrueerd van 
1100 Decitex PVC 

voor verbeterde duurzaamheid  
en slijtvastheid. 4 Jaar Garantie*  
op het materiaal en de lasnaden. 
* Vraag naar de voorwaarden.

WAT DE REGELGEVING EIST :
 

* Van kracht sinds 16 juni 1998.

Pag. 106-107

Pag. 104-105

Pag. 110-111

Pag. 100-101

Pag. 108-109

Is het gewicht belangrijk  
bij uw keuze ?

Waar laat u de bijboot  
aan boord ?

Bent u van plan uw bijboot in warme streken  
te gebruiken ?

Plastimo bijboten

Waar u op dient te letten bij de aanschaftips

Is het bodemtype een belangrijke  
eerste overweging ?

Opgevouwen Aan dek Aan davitsLatten VastOpblaasbaar Plat,
V-bodem

Plat, 
ingebouwd 
opbergvak

Ja Neeof Ja Neeot 

Het kiezen van uw bijboot

RAID II Serie

LIGHT Serie

TRAIL Serie

FUN II Serie

YACHT Serie

CHARTER Serie
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3de coating (luchtdicht)

2de coating (luchtdicht)

1ste laag (primer)

Vuldraden

Base fabric

1ste laag (primer)

2de coating (luchtdicht)

3de coating (luchtdicht)

Basis materiaal

Heytex® dubbele wand

Waarom kiezen voor een plastimo opblaasboot ?

Opblaasbare bodem

Onze Fun modellen zijn uitgevoerd met een opblaasbare Heytex® bodem 
voor een perfecte stijfheid en stabiliteit gecombineerd met een laag 
gewicht. 

Conische achterzijden

De speciaal gevormde achterzijde 
vergemakkelijkt het planeren.

Top-kwaliteit opblaasventielen, verzonken en 
gemakkelijk bereikbaar.

Lensplug 

Grote lensplug voor een goede afwatering.

De nieuwe breed gevormde boeg, speciaal 
op de Raid en Trail typen, zorgt voor extra 
ruimte aan boord, zonder de prestaties en 
wendbaarheid aan te tasten.

Materiaal

Ventielen

Boeg

Buitenlaag

1e tussenlaag

Tussenlaag

Buitenlaag

Basislaag

Plastimo opblaasboten zijn gemaakt van Plastel® weefsel van Mehler Texnologies, 
speciaal ontworpen voor opblaasboten. Het is opgebouwd uit meerdere lagen, is zeer 
waterdicht en biedt uitstekende weerstand tegen slijtage en UV-straling. Weefsel is 
recyclebaar en gemaakt conform de DIN EN ISO 9001 standaard.
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ISO CD 6185

200S

ISO CD 6185

200S 230S

Latten vloer

Opblaasboten gemaakt van PVC 1100 Decitex,  
slijtvast en UV bestendig.

Horizon bijboten

Model 200S 230S

Artikelnr. Grijs : 61184 Grijs : 61185

Max. aantal personen

Maximum belasting 250 kg 270 kg

Buitenmaten 197 x 131 cm 225 x 131 cm

Opgevouwen afmeting 102 x 58 x 29 cm 102 x 58 x 29 cm

Gewicht 17 kg 21 kg

Maximum motorvermogen 1.9 kW (2.5 CV) 2.5 kW (3.3 CV)

Vloer Latten, 15 cm breed

Diameter drijvers 34 cm 35 cm

Aantal luchtkamers 2 3

Zitting Grijs houten zitting + zittingbevestiging : standaard meegeleverd

D-sleepringen 1 2

Standaard uitrusting Draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Horizon tenders met lattenbodem

1
.9

7
 m

1.31 m

Ø 34 cm

1
.9

7
 m

1.31 m

Ø 34 cm

2
.2

5
 m

1.31 m

Ø 35 cm
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230B

230B

ISO CD 6185

260B

Horizon tenders met opblaasbare 
vloer die tevens verwijderd kan worden.

Opblaasbare, 

verwijderbare vloer

Model 230B 260B

Artikelnr. Grijs : 61186 Grijs : 61187

Max. aantal personen

Maximum belasting 290 kg 440 kg

Buitenmaten 225 x 132 cm 259 x 146 cm

Opgevouwen afmeting 102 x 58 x 29 cm 112 x 58 x 33 cm

Gewicht 18 kg 23 kg

Maximum motorvermogen 2.5 kW (3.3 CV) 3.7 kW (5 CV)

Vloer Opblaasbaar, vast & verwijderbaar

Diameter drijvers 35.5 cm 39.5 cm

Aantal luchtkamers 3 + 1 3 + 1

Zitting Grijs houten zitting + zittingbevestiging : standaard meegeleverd

D-sleepringen 2 2

Standaard uitrusting Bevestigingsband voor brandstoftank, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Category C 

2
.2

5
 m

1.32 m

Ø 35.5 cm

2
.5

9
 m

Ø 39.5 cm

1.46 m
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P180S

P180S

ISO CD 6185

1
.8

3
 m

1.23 m

Ø 32 cm

©
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Light bijboten
Lichtgewicht bijboten, eenvoudig te vervoeren en op te bergen. 
Past gemakkelijk in de kofferbak van de auto of in een bakskist 
baan boord.

* De latten van de bodem kunnen worden uitgenomen om de boot zo klein mogelijk op te vouwen..

Model P180S

Artikelnr. Grijs : 61222

Max. aantal personen

Maximum belasting 150 kg

Grootste afmeting
Opgevouwen afmeting

183 x 123 x 34 cm
89 x 53 x 27 cm

Gewicht 13 kg

Maximum motorvermogen -

Vloer* Latten, 15 cm breed

Diameter drijvers 32.33 cm

Aantal luchtkamers 2

Zitting
Grijs houten zitting + zittingbevestiging :  
standaard meegeleverd

D-sleepringen 1

Standaard uitrusting
Draagriem, reparatieset,  
balgpomp, 2 peddels

Lattenbod
em
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P240LJ

P240LG

ISO CD 6185

2
.4

0
 m

1.59 m

Ø 42 cm

P240LJ

ISO CD 6185

2
.3

6
 m

1.56 m

Ø 42 cm

Compact  
Light bijboten

Model P240LG P240LJ

Artikelnr. Grijs : 61224 Grijs : 61223

Max. aantal personen

Maximum belasting 350 kg 300 kg

Grootste afmeting
Opgevouwen afmeting

240 x 159 x 54 cm
110 x 57 x 31 cm

236 x 156 x 71 cm
90 x 57 x 32 cm

Gewicht 26 kg 20 kg

Motor vermogen 3.7 kW (5 PK) 3.7 kW (5 PK)

Vloer Latten, 30 cm breed Volledig opblaasbaar

Diameter drijvers 42 cm 42 cm

Aantal luchtkamers 2 2 + 2

Zitting Hout Hout

D-sleepringen 1 1

Standaard
uitrusting

Draagtas, reparatieset, balgpomp,  
2 aluminium peddels

Draagtas, reparatieset, balgpomp,  
2 aluminium peddels

Stijve opblaasbare aanpassingen van 
de drijvers aan beide zijden van de 
spiegel zorgen voor een lager gewicht 
en kleiner pakket indien opgevouwen.  

Lattenbodem (P240LG)

Opblaasbare V-bodem  

(P240LJ)

De speciaal gevormde achterzijde
vergemakkelijkt het planeren.
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P200SH P220SH

ISO CD 6185 ISO CD 6185

1.37 m

1
.9

6
 m

Ø 36 cm

1.37 m

2
.1

8
 m

Ø 36 cm

*De latten van de bodem kunnen worden uitgenomen om de boot zo klein mogelijk op te vouwen.

Dankzij de brede latten, worden de 
voordelen van een lattenbodem en een 
vaste vloer gecombineerd : makkelijk en 
compact op te rollen en toch stevig.

Lattenbodem

Versterkt materiaal

Model P200SH P220SH

Artikelnr.
Grijs/Donkergrijs : 61161

Grijs/Marine blauw : 61162 

Grijs/Donkergrijs : 61163

Grijs/Marine blauw : 61164 

Max. aantal personen

Maximum belasting 250 kg 280 kg

Grootste afmeting Opgevouwen
afmeting

196 x 137 x 46 cm
100 x 57 x 27 cm

218 x 137 x 46 cm
100 x 57 x 27 cm

Gewicht 17 kg 19 kg

Maximum motorvermogen 2.5 kW (3.3 PK) 3 kW (4 PK) 

Vloer* Latten, 35 cm breed Latten, 33 cm breed

Diameter drijvers 36 cm 36 cm

Aantal luchtkamers 2 2

Zitting Aluminium zitting + zittingbevestiging standaard meegeleverd

D-sleepringen 2 2

Draaghendels - -

Standaard uitrustingg           Draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Het innovatieve ontwerp benut de ruimte aan boord optimaal 
met extra opbergruimte en maximaal comfort voor de crew.  
De verlaagde uiteinden dragen bij aan het optimaal planeren.
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P240SH P270SH

ISO CD 6185

1.43 m

2
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0
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Ø 39 cm

1.50 m

2
.6

9
 m

Ø 40 cm
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Categorie C 

*De latten van de bodem kunnen worden uitgenomen om de boot zo klein mogelijk op te vouwen.

Model P240SH P270SH

Artikelnr.
Grijs/Donkergrijs : 61165
Grijs/Marine blauw : 61166

Grijs/Donkergrijs : 61167
Grijs/Marine blauw : 61168

Max. aantal personen

Maximum belasting 350 kg 450 kg

Grootste afmeting  
Opgevouwen afmeting

240 x 143 x 51 cm
105 x 57 x 30 cm

269 x 150 x 53 cm
110 x 57 x 30 cm

Gewicht 21 kg 27 kg

Maximum motorvermogen 3.7 kW (5 HP) 7.4 kW (10 HP) 

Vloer* Latten, 25 cm breed Latten, 35 cm breed

Diameter drijvers 39 cm 40 cm

Aantal luchtkamers 2 3

Zitting Aluminium zitting + zittingbevestiging standaard meegeleverd

D-sleepringen 2 2

Draaghendels - 2

Standaard uitrustingg Draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

De verlaagde uiteinden dragen bij aan  
het optimaal planeren.
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Pi270VB

Pi230VB

ISO CD 6185

1.35 m

2
.3

2
 m

Ø 35 cm

Pi270VB

1.53 m

2
.6

7
 m

Ø 43 cm

Pi320VB

Ø 43 cm

1.54 m

3
.2

1
 m

"FUN II" bijboten
Opblaasboten met V-bodem, licht in gewicht en stabiel. 
Voor een betere stabiliteit bij hogere snelheden ook  
bij een zwaardere belading.

Model Pi230VB Pi270VB Pi320VB

Artikelnr. Grijs/Donkergrijs : 61169 Grijs/Donkergrijs : 61170 Grijs/Donkergrijs : 61171

Max. aantal personen

Maximum belasting 380 kg 664 kg 736 kg

Grootste afmeting  
Opgevouwen afmeting

232 x 135 x 65 cm
107 x 59 x 32 cm

267 x 153 x 77 cm
112 x 60 x 33 cm

321 x 154 x 77 cm
112 x 60 x 33 cm

Gewicht 18 kg 27 kg 31 kg

Maximum motorvermogen 3.67 kW (5 PK) 6 kW (8 PK) 11.03 kW (15 PK) 

Vloer Opblaasbaar, vast, V-vormig + trim-flappen

Diameter drijvers 35 cm 43 cm 43 cm

Aantal luchtkamers 2 + 2 3 + 2 3 + 2

Zitting Aluminium zitting + zittingbevestiging standaard meegeleverd

Opblaasbare kiel   

Verstevigde kiel - - -

D-sleepringen 2 2 2

Draaghendel achterzijde - 2 2

Standaard uitrusting Bevestigingsband voor brandstoftank, draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Categorie C Categorie C 
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Pi270VH

1.58 m

2
.7

2
 m

Ø 44 cm

Categorie C 

Opblaasbare V bodem + trimflappen 

(Pi230VB, Pi270VB, Pi320VB)

Demontabele opblaasbare vloer + 

opblaasbare bodem (Pi270VH)

Vaste opblaasbare vloer. Demontabel (Pi270VH).

Opblaasbare kiel (Pi270VH).

Lichtgewicht aluminium zitting.

Voor extra vaarcomfort en betere prestaties is de bodem met 2 trim-flappen 
verlengd. Het accelereren wordt hierdoor verbeterd en de stabiliteit blijft 
onder alle snelheden gehandhaafd (Pi230VB, Pi270VB & Pi320VB).

Model Pi270VH

Artikelnr. Grijs/Donkergrijs : 61172

Max. aantal personen

Maximum belasting 500 kg

Grootste afmeting
Opgevouwen afmeting

272 x 158 x 78 cm
112 x 58 x 32 cm

Gewicht 33 kg

Maximum  
motorvermogen

7.4 kW (10 CV) 

Vloer Opblaasbaar, vast & verwijderbaar

Diameter drijvers 44 cm

Aantal luchtkamers 3 + 2

Zitting
Aluminium zitting + zittingbe- 
vestiging standaard meegeleverd

Opblaasbare kiel 

Verstevigde kiel 

D-sleepringen 2

Draaghendel achterzijde 2

Standaard uitrusting
Bevestigingsband voor brandstoftank, 
draagtas, reparatieset, balgpomp,  
2 peddels

Stijve V-vormige opblaasbare romp
(Pi230VB, Pi270VB & Pi320VB).
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P270KH

P240KH

ISO CD 6185

1.47 m

2
.4

0
 m

Ø 41 cm

P270KH

1.58 m

2
.7

2
 m

Ø 44 cm

P310HA

Ø 44 cm

1.58 m

3
.0

6
 m

Dezelfde eigenschappen als de Raid serie : 
innovatief ontwerp en versterkte uiteinden.  
De Trail modellen zijn uitgevoerd  
met een opblaasbare V-bodem  
en varen daardoor stabiel  
en comfortabel. 

Ideaal voor gebruik met 
buitenboordmotor.

"Trail" bijboten

Opblaasbare V-bodem.

Category C Category C

Model P240KH P270KH

Artikelnr. Grijs : 61173 Grijs : 61174

Max. aantal personen/

Maximum belasting 380 kg 500 kg

Grootste afmeting
Opgevouwen afmeting

240 x 147 x 71 cm
112 x 60 x 41 cm

272 x 158 x 74 cm
110 x 57 x 30 cm

Gewicht 36 kg 49 kg

Maximum motorvermogen 3.7 kW (5 PK) 7.4 kW (10 PK)

Vloer Volledig,  hout Volledig,  hout

Diameter drijvers 41 cm 44 cm

Aantal luchtkamers 2 + 1 3 + 1

Zitting Grijze houten zitting + bankbevestiging : standaard aanwezig

Opblaasbare kiel  

Verstevigde kiel  

D-sleepringen 2 2

Draaghendels - 2

Standaard uitrusting Houder voor brandstoftank, draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Houten of aluminium vloer.

Opblaasbare bodem.
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P310HA

P340HA

1.74 m

3
.3

6
 m

Ø 47 cm

Bevestigingsband voor brandstoftank
(brandstoftank niet meegeleverd).

Aluminium vloer  
(P310HA, P340HA).

Model P310HA P340HA

Artikelnr. Grijs : 61175 Grijs : 61176

Max. aantal personen/

Maximum belasting 600 kg 750 kg

Grootste afmeting
Opgevouwen afmeting

306 x 158 x 75 cm
112 x 58 x 35 cm

336 x 174 x 83 cm
125 x 58 x 35 cm

Gewicht 52 kg 59 kg

Maximum motorvermogen 11.2 kW (15 PK) 15 kW (20 PK)

Vloer Volledig, aluminium Volledig, aluminium

Diameter drijvers 44 cm 47 cm

Aantal luchtkamers 3 + 1 3 + 1

Zitting Grijze houten zitting + bankbevestiging : standaard aanwezig

Opblaasbare kiel  

Verstevigde kiel  

D-sleepringen 2 2

Draaghendels 2 2

Standaard uitrusting Houder voor brandstoftank, draagtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels

Category C
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P240HH

ISO CD 6185

P240HH

1.43 m

2
.4

0
 m

Ø 39 cm

Pri310RH

Pri310VH

1.54 m

3
.1

0
 m

Ø 40 cm

P270HH

1.58 m

2
.7

2
 m

Ø 44 cm

Bijboot van Hypalon : uiterst degelijke uitvoering,  
ideaal voor intensief gebruik en warme streken.

Model P240HH P270HH Pri310VH Pri340VH

Artikelnr. Grijs : 55753 Grijs : 55754 Grijs : 55755 Grijs : 55756

Max. aantal personen

Maximum belasting 350 kg 500 kg 520 kg 640 kg

Buitenmaten 240 x 143 x 51 cm 272 x 158 x 74 cm 310 x 154 x 88 cm 340 x 171 x 73 cm

Gewicht 21 kg 49 kg 45 kg 56 kg

Maximum motorvermogen 3.7 kW (5 PK) 7.4 kW (10 PK) 11.2 kW (15 PK) 11,2 kW (15 PK)

Vloer Latten 15 cm breed Vast, verwijderbaar Anti-slip Anti-slip

Romp - - Enkele schaal, V-vormig romp met stabiliteits-ribbels

Diameter drijvers 39 cm 44 cm 40 cm 41 cm

Aantal luchtkamers 2 3 + 1 3 3

Zitting
Grijs houten zitting +zittingbevestiging :  
standaard aanwezig.

Polyester zitting +zittingbevestiging :  
standaard aanwezig.

Opblaasbare kiel -  - -

Verstevigde kiel -  - -

D-sleepringen 2 2 1 1

Hijsogen voor davits - - 3 3

Draaghendel voorzijde - - 1 1

Draaghendel achterzijde - 2 2 2

Standaard
uitrusting

2 peddels, opbergtas, 
balgpomp, reparatieset.

Bevestigingband voor brandstoftank, 
2 peddels, opbergtas, balgpomp, reparatieset

HYPALON

Categorie CCategorie C

"Charter" bijboten
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Pri310RH

1.54 m

3
.0

8
 m

Ø 42 cm

Pri340VH

1.71 m

3
.4

0
 m

Ø 41 cm

Lattenbodem (P240HH)

Vaste vloer + opblaasbare bodem (P270HH)

Polyester V-bodem (Pri310VH & Pri340VH)

Polyester V-bodem + vlakke vloer (Pri310RH)

Model Pri310RH

Artikelnr. Grijs : 55757

Max. aantal personen

Maximum belasting 500 kg

Buitenmaten 308 x 154 x 75 cm

Gewicht 58 kg

Maximum motorvermogen 11.2 kW (15 PK)

Vloer Vlak, anti-slip. Geïntegreerd opbergluik

Romp
Dubbele schaal, V-vormig romp  
met stabiliteits-ribbels.

Diameter drijvers 42 cm

Aantal luchtkamers 3

Zitting
Polyester zitting +zittingbevestiging : 
standaard aanwezig.

Opblaasbare kiel -

Verstevigde kiel -

D-sleepringen 1

Hijsogen voor davits 4

Draaghendel voorzijde 1

Draaghendel achterzijde 2

Standaard
uitrusting

Bevestigingband voor brandstoftank,  
2 peddels, opbergtas, balgpomp, reparatieset.

V-vormige polyester bodem uitgevoerd mett wee ribbels 
in de lengterichting voor extra stabiliteit en goed bochten draaien.

Anti-slip vlakke vloer (Pri310RH). 

Categorie CCategorie C
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ISO CD 6185

Pri240V Pri270V Pri310V

Pri240V

Ø 41 cm

1.56 m

2
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 m

1.54 m
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Ø 42 cm

1.52 m

3
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3
.4

0
 m

Ø 41 cm

Pri340V

Categorie CCategorie C

Uitgevoerd met vaste polyester V-bodem. 
Snel en veilig varen. Met hijsogen voor davits.

"Yacht" bijboten

Categorie C

Model Pri240V Pri270V Pri310V Pri340V

Artikelnr. Grijs : 61177
Grijs : 61178
Wit : 61179

Grijs : 61180 Grijs : 61181

Max. aantal personen

Maximum belasting 460 kg 510 kg 600 kg 640 kg

Buitenmaten 243 x 156 x 68 cm 268 x 154 x 70 cm 309 x 152 x 75 cm 340 x 171 x 73 cm

Gewicht 43 kg 46 kg 51 kg 56 kg

Maximum motorvermogen 4.8 kW (6.5 PK) 7.4 kW (10 PK) 11.2 kW (15 PK) 11.2 kW (15 PK)

Vloer V-vormig & anti-slip

Romp Enkele schaal, V-bodem met stabiliteits-ribbels

Diameter drijvers 41 cm 42 cm 42 cm 41 cm

Aantal luchtkamers 3 3 3 3

Zitting Polyester zitting met bevestiging, standaard meegeleverd.

Sleepoog op polyester romp 1 1 1 1

Hijsogen voor davits 3 3 3 3

Draaghendel voorzijde 1 1 1 1

Draaghendel achterzijde 2 2 2 2

Standaard uitrusting Bevestigingband voor brandstoftank, opbergtas, reparatieset, balgpomp, 2 peddels
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Pri310RF

Pri350RF

Pri310RF

1.54 m

3
.0

8
 m

Ø 42 cm

1.76 m

3
.4

8
 m

Ø 48 cm

Anti-slip vlakke vloer. Geïntegreerd opbergluik (Pri310RF & Pri350RF).V-vormige polyester bodem uitgevoerd  
met twee ribbels in de lengterichting voor extra stabiliteit  

en goed bochten draaien.

Polyester V-bodem  

(Pri240V tot Pri340V)

Polyester V-bodem + vlakke vloer  

(Pri310RF & Pri350RF)

Model Pri310RF Pri350RF

Artikelnr. Grijs : 61182 Grijs : 61183

Max. aantal personen

Maximum belasting 500 kg 600 kg

Buitenmaten 308 x 154 x 75 cm 348 x 176 x 72 cm

Gewicht 58 kg 73 kg

Maximum motorvermogen 11.2 kW (15 PK) 
11.2 kW (15 PK) & 18.4 kW (25 PK)  
indien uitgevoerd met  
een Jockey-console 

Vloer Vlakke & anti-slip. Geïntegreerd opbergluik.

Romp Dubbele schaal, V-bodem met stabiliteits-ribbels.

Diameter drijvers 42 cm 48 cm

Aantal luchtkamers 3 3

Zitting Polyester zitting met bevestiging, standaard meegeleverd.

Sleepoog op polyester romp 1 1

Hijsogen voor davits 4 4

Draaghendel voorzijde 1 1

Draaghendel achterzijde 2 2

Standaard uitrusting
Bevestigingband voor brandstoftank, opbergtas,  
reparatieset, balgpomp, 2 peddels.

Categorie C

Categorie C
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ISO CD 6185

MX-240/0 RIB

1.55 m

2
.4

3
 m

Ø 41 cm

ISO

Opblaasboot  
met vaste romp

V-vormige  
vaste romp met  
neerklapbare  
spiegel voor compacte  
berging (incl. buitenboordmotor).

Kan op davits gemonteerd worden.

PVC 1100 Decitex

Neerklapbare spiegel

Model MX-240/0 RIB

Artikelnr. Wit : 62271

Max. aantal personen

Maximum belasting

Afmetingen

Gewicht

Maximum motorvermogen

Vloer

Romp
 

Diameter drijvers

Aantal luchtkamers 3

Zitting

D - sleepringen 1

Hijsogen voor davits 3

Draaghendel voorzijde 1

Draaghendel achterzijde 2

Standaard uitrusting
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Gepatenteerd

Ideaal om een scheur in noodgevallen snel te repareren.
Kan zowel boven als onder de waterlijn gebruikt worden.
Eenvoudige reparatie, zonder speciaal gereedschap of lijm.

Kan hergebruikt worden.

51645

Clamseal ®

Gemaakt van "Ripstop" Polyamide. UV-bestendig.
Past op de meeste merken bijboten. 2 bevestigingsbandjes  
voor het snel opvouwen en gemakkelijk opbergen.  
Goede pasvorm met speciale ritssluiting en opening  
met klittenbandsluiting voor de motor.

Voor P200SH model : 55790
 Voor P220SH model : 55791
  Voor P240HH, P240KH & P240SH modellen : 55792
  Voor P270HH, P270KH, P270SH & Pi270VH modellen : 55793
  Voor P310HA & Pi310VH modellen : 55794
 Voor P340HA model : 55795
Voor P380HA model : 57063
Voor 350RH / PRI350RH : 62286

Dekkleden

Accessoires voor 
opblaasboten

  

: zwart
: grijs

: grijs

: grijs

 : zwart
 : grijs

Halkey Roberts

Visboten

 : Hengelhoudertas

 : reparatie set*

 : zwart
 : grijs

 : Onder de zitting

Motorsteun

*Betreft niet de Hypalon boten.

houten zitting, grijs 1.80 - 2.20 m  : 
houten zitting, grijs P240LG/LJ  :

 : houten zitting, groen P240SF

52352 

24814

52606

56629 : ≤ 2.40 m
56631 : > 2.40 m

56630 : ≤ 2.40 m
56632 : > 2.40 m

24813

50328 50423

24818

50881

24816

52330

52331

58613

58612 

58611

P230RT - P260RT

42351 : 2 m - 2.20 m
2.40 m - 2.70 m

42353 : 3 m - 3.20 m
3.20 m - 3.50 m

50879 : Pri270
50880 : 

42352 : 

53458 : 

Pri310

24833

56627 

58132

60923

60943

60944
53457
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Ø 35 mm

Ø 30 mm

Ø 30 mm

80 cm

140 cm

Davits

Davits draaibaar
Draaibare davits voor boten tot 100 kg of 160 kg afhankelijk van het type.
 
Indien in gebruik zijn de davits geblokkeerd in een bij de montage
vast te stellen positie (stand van de armen).
Indien niet in gebruik kunnen de armen naar elkaar toe worden geplaatst.
Eenvoudige montage dankzij de montagevoet.

Artikelnr. Max. belasting Buis Ø Schijf

36182 100 kg 40 mm Enkel

36183 160 kg 60 mm Dubbel

Artikelnr. A B C D E F

36182 1050 mm 700 mm 130 mm 45 mm 130 mm 580 mm

36183 1150 mm 750 mm 170 mm 64 mm 150 mm 645 mm

Worden geleverd  

per paar.

Laadboom

Verwijderbare en opvouwbare laadboom
39122

Hiermee kunt u een zware of grote lading aan boord hijsen (tot 35 kg).  
Bijvoorbeeld een buitenboordmotor of een reddingvlot. Is 360° draaibaar.
Kan aan de hekstoel-buis bevestigd worden (buisdiameter 22.5 tot 25.5 mm), of in de kuip.
Met de bevestigingsbeugels op de juiste plaats gemonteerd, is binnen enkele seconden  

de Plastimo laadboom klaar voor gebruik.
Wordt geleverd inclusief opbergzak. Samenstelling :

 
gevlochten lijn.

Optie

39315  
Singel van 2 meter lengte en 35 mm breed. De lus is zo 
gestikt dat het ook als handvat te gebruiken is. RVS gesp.

36183 : 4 blokken,  
4 haken,  
4 x 3 m lijn.

36182 : 2 blokken,  
2 haken,  
2 x 3 m lijn.

Geleverd per paar compleet met blokken en lijnen.
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Voetpomp

Voetpomp met 
dubbele kamer
55275

Deze voetpomp met dubbele kamer 
levert een druk tot 1 bar.
Ideaal voor boten met een 
opblaasbare vloer.

Versie 5 +1.5 litre.
Druk : 1 bar - 14.5 psi.
Afmetingen : 32 x 23 x H 7 cm.

Handpomp 
Handpomp die het oppompen van stootwillen en 
opblaasbare boten stukken lichter maakt. De pomp  
is geheel vervaardigd van kunststof, zodat deze roest-  
enonderhoudsvrij is. De pomp wordt geleverd met slang 
en aansluitingen.

Voetpomp 
Zware uitvoering. Zeer geschikt voor synthetische  
of rubber gecoate opblaasboten.

Versie Drukmeter Artikelnr. Druk Afmetingen

A  5 L - 57713 400 mbar - 5.8 psi 28 x 21 x H 6 cm

B 6.5 L - 10157 200 mbar - 2.9 psi 29 x 21 x H 8 cm

C 6.5 L  55669 300 mbar - 4.4 psi 32 x 23 x H 7 cm

28189 Reserve connector voor 57713 & 10157.

Versie
Druk-
meter

Artikelnr. Druk Behuizing Afmetingen

A 2 x 2000 cc - 14301 500 mbar - 7.2 psi Polypropyleen 21 x 10 x 45 cm

B 2 x 2500 cc - 10386 600 mbar - 8.7 psi
21 x 12 x 47 cm

C 2 x 2500 cc  417263 600 mbar - 8.7 psi

Drukmeter
35723

Voor het controleren van de druk 
van opblaasbare boten. Past op de 
ventielen van Plastimo opblaasbare 
boten.

Aanbevolen druk: 

aanbevolen druk voor de vereiste stijfheid 
van de vloer en optimale prestaties van 
de boot.

Pomp de vloer op totdat het pompen 
zwaarder gaat. Dit geeft aan dat u de 
pomp moet omschakelen waardoor u  
de extra druk kunt leveren (zie handleiding 
pomp).
Denk eraan dat u de boot iets laat 
leeglopen bij warm weer en bij voorkeur 
ook afdekt. Dit voorkomt mogelijke schade 
door te hoge druk en zonlicht.

Elektrische luchtpomp
13436

Automatische, elektrische compressor 
waarmee u opblaasboten en stootwillen 
op kunt pompen.

Elektrische luchtpomp 
37213

Te gebruiken voor het oppompen 
en leegpompen van allerhande 
opblaasbare artikelen.

 
(L x B x H).

Compleet met 2 m slang en adapters.
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39326 55670

  
  

    Capaciteit
kompressor

Capaciteit 
impeller

Druk Stroomverbruik

160 L/min 450 L/min 1 bar - 14,5 psi 20 Amp

Luchtpomp Super Turbo
In staat om grote RIB’s, kites of SUP’s in enkele 
minuten op te blazen of leeg te laten lopen.

 
3 m stroomkabel.

Luchtpomp BTP12 met manometer
62262

stroomkabel.

Luchtpomp Turbo Max
473348

In staat om grote RIB’s (tot 10 m) op te blazen of leeg te 
laten lopen.

Afmetingen

Krachtig en snel :

In 7 minuten  

een 7 m boot opblazen.

Bootlengte 2.60 m 3.50 m 4.80 m 5.20 m 5.80 m 7.30 m 9.50 m

Mini-compressor ref. 13436 7 min - - - - - -

Elektrische luchtpomp 230 V. Ref. 37213 3 min 5 min - - - - -

Luchtpomp met manometer BTP12 ref. 62262 3 min 5 min 9 min 11 min - - -

Super Turbo ref. 39326, 47534, 55670 3 min 5 min 9 min 11 min - - -

Turbo Max ref. 473348 - - 3 min 4 min 6 min 9 min

Opblaastijd

Ni/Mh batterijkit,
62263

Capaciteit 8 A/h.
Werkt 40 min lang op medium 
drukniveau.

Capaciteit
kompressor

Capaciteit 
impeller

Druk Artikelnr. Description Vermogen

150 L/min 450 L/min
300 mbar - 4.4 psi 39326

47534

150 L/min 450 L/min 55670
 

55674 230V acculader voor pomp art. 55670 Met standaard plug.

Optie
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Roeiriemen van topkwaliteit grenen,  
polyurethaan laklaag. 
Steel Ø 45 mm, 12 cm brede roeibladen.
Brittania Plus : met kunststof manchetten  
en versterkt roeiblad.

Lengte

BRITTANIA PLUS BRITTANIA

met manchetten
(A) 

zonder 
manchetten (B)

1.50 m 16546 10162

1.65 m 16547 10163

1.80 m 16548 10164

1.95 m 16549 10165

2.10 m 16550 10166

2.25 m 16551 10167

2.40 m 16552 10168

2.70 m 16553 10170

3.00 m 16554 10171

3.30 m – 22745

Gelakt grenen riemen. Steeldiameter 35 mm.  
Brede roeibladen (12 cm). Composiet beslag,  
ideaal voor opblaasboten en kleine jollen.

Roeiriemen van gelamineerd gelakt grenen. 
Steeldiameter 30 mm.
Brede roeibladen (12 cm)  
met kuststof manchetten.

Lengte Artikelnr.

1.50 m 10193

1.65 m 10194

1.80 m 10195

1.95 m 10172

2.10 m 10173

Lengte Artikelnr.

1.50 m 16561

1.65 m 16562

Speciaal versterkt met een  
V-vormig inzetstukje.

Volgens de modernste produktiemethoden uitgewerkt grenenhout.  
Met name de roeiriemen worden van verschillende lagen hout gelamineerd,  
waardoor deze flexibeler en duurzamer zijn en niet krom trekken.

A B C D
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Metalen roeidollen

Polyamide roeidollen

Opties & Accessoires

Voor Newbourne roeiriemen, 
Junior & Canadese Peddels,  
klem Ø 30 mm  45210

Voor deelbare roeiriemen,  
klem Ø 40 mm : 45236

Voor Brittania roeiriemen, 
klem Ø 45 mm : 45242

Hiermee bevestigt u  
een roeiriem, met diameter 40 tot  
45 mm, langs een horizontale of verticale 
railingbuis. Past op buis met diameter 
tussen18.5 en 25.5 mm. Wordt geleverd 
inclusief bevestigingsboutjes.

Roeidollen

Zwaar flexibel PVC. Voor makkelijker 
montage insmeren met zeepsop.

Bruin, Ø 32 mm : 16543

Bruin, Ø 44 mm : 11510. Voor Brittania 
roeiriemen art.nr. 10162 tot 10170.

Blauw, Ø 36 mm : 62265

Blauw, Ø 45 mm : 62266. Voor Brittania 
roeiriemen art.nr. 10171, 22745.

Canadese peddels

Lengte A - Canadese De Luxe B - Canadese Standaard C - Junior peddel

1 m - 16566 : 575 g -

1.25 m 10174 : 575 g 16567 : 700 g 16569 : 650 g

1.40 m 16563 : 725 g 10175 : 750 g -

1.50 m 16564 : 750 g 16568 : 800 g -

1.60 m 16565 : 800 g - -

Zeer licht en met een  
perfecte balans. Espenhout 
inzetstuk van elzenhout 
en grondig gelakt. Steel  
Ø 30 mm. Zeer breed blad :  
18 cm. Versterkte bladtop.

Gefabriceerd van geselecteerd  
grenenhout, in verschillende  
lagen gelamineerd en vervolgens  
grondig gelakt. Steel Ø 30 mm.  
Blad voorzien van kern. Bladbreedte  
16 cm. Versterkte bladtop.

Gefabriceerd van  
gelamineerd gelakt grenen 
met kunststof roeiblad. 
Voorzien van druppel-ringen.
Steeldiameter 28 mm.  
Breedte roeiblad 16 cm.

BA

Kleur Ø Roeidol Ø Schacht Breedte Dol
Dolpot
inbouw

Dolpot
zijmontage

Dolpot waterdicht

Black
51 mm 17 mm 31 mm 44681 43588 43587 16542 10

56 mm 17 mm 37 mm 44682 43588 43587 - 10

White
51 mm 17 mm 31 mm 197207 197210 197209 - 1

56 mm 17 mm 37 mm 197208 197210 197209 - 1

10

10

Model Ø Roeidol Ø Schacht Breedte Dol
Dol +  
vergrendeling

Dolpot  
inbouw

Dolpot 
zijmontage

A
Koper  
verchroomd

48 mm 12 mm 37.5 mm 29610 - 29614 29612 1

60 mm 13.5 mm 38 mm 29611 - 29615 29613 1

B Aluminium 56 - 62 mm 17 mm 55 mm 13372 13371 13374 13373 5
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Roeiriemen  
& peddels

Roeiriemen en peddels
Geanodiseerd aluminium steel, kunststof roeibladen.

Omschrijving Lengte Steel Ø Artikelnr.

A.  Deelbare roeiriemen voor bijboot. Worden geleverd per paar. Gemonteerd 1.60 m. Uit elkaar 1.05 m 35 mm 10399

B.  Roeiriem voor bijboot. Wordt geleverd met manchet.
1.50 m 35 mm 11791

2 m 35 mm 11792

C.  Roeiriem voor bijboot. Gemonteerd 1.60 m. Uit elkaar 86 cm 35 mm 44367

D.  Deelbare peddels met handvat voor bijboot. Gemonteerd 1.38 m. Uit elkaar 75 cm 35 mm 44345

E.  Peddel voor handvat voor bijboot. 1.40 m 35 mm 62264

F.  Peddel met demontabel roeiblad. Worden geleverd per paar. 1.50 m 28 mm 10401

Omschrijving Binnen Ø Zwart Grijs

A.  Rond handvat voor peddel 44345 35 mm 44085 - 10

 B.  Recht handvat.
25 mm 44219 - 10

30 mm 44216 - 10

C.  Blad voor peddel 496 x 170 mm. (L x B)
30 mm 44357 44356 1

35 mm 44360 44359 1

Opties & Accessoires
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Roeiriemen & Peddels
Omschrijving Lengte Ø Steel Zwart

A  Deelbare peddel met dubbele haak. Gemonteerd 1.41 m. Uit elkaar 75 cm 30 mm 44347

B  Deelbare telescopische bootshaak/peddel. 1.20 m tot 1.80 m. Uit elkaar 80 cm 25 - 30 mm 10400

C  Telescopische bootshaak met handvat geintegreerd in het blad. 1.56 tot 2.30 m 30 mm 44365

Kajakpeddels
Omschrijving Lengte Ø Steel Artikelnr.

D
Kajakpeddel met 90° gedraaid, lepelvormige bladen, gemaakt van Lexan. 
Aluminium steel, gecoat met speciaal geharde laklaag.

2.26 m 28 mm 16570

E Kajakpeddel 90° gedraaid, rechte bladen. 2.18 m 28 mm 44342

F
70° gedraaid, lepelvormige bladen voor optimale inslag en grip  
in het water. Lichtgewicht en zeer solide aluminium steel.

2.15 m 28 mm 51151

Roeiriemen-Peddels 
& Kajakpeddels
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Opties & Accessoires

Haakstok

Model
Lengte 
cm

Ø manchet
Kleur

Reserve 
haak30 mm 32 mm

A
Drijvende  
grenen haakstok.

120 16591 -
Grijs 62244

180 16592 -

B
Drijvende grenen  
haakstok.
Lichtmetalen haak.

180 - 10333

Wit 14733240 - 10334

300 - 10335

C
Drijvende grenen  
haakstok. Kunststof haak.
Kunststof handvat.

180 10337 -

Grijs 62244 240 10338 -

300 10339 -

Haakstok

Model
Lengte
cm

Ø manchet
Kleur

Reserve  
haak25 mm

D
Haakstok van fiberglas.  
Zeer stevig en
licht in gewicht.

120 10111

Zwart 38579180 10112

240 10113

Haakstok van fiberglas

Model
Lengte
cm

Ø manchet
Kleur

Reserve 
haak25 mm

E
Drijvende geanodiseerde 
lichtmetalen haakstok.
Rubber handvat. Kunststof haak.

130 62090

Grijs 62095180 62091

210 62092

Geanodiseerd aluminium haakstok

Model Kleur 25 mm
  Ø Binnen 
30 mm

32 mm

A Haak, kunststof Grijs - 62244 -

B Haak, kunststof Grijs 62095 - -

C Haak, kunststof Zart 38579 - -

D Haak, geanodiseerd aluminium Grijs - - 14733

Artikelnr. A B Ø C

196072 72 mm 82 mm 30 mm

Plasticlip kunststof klem
37034

Hiermee bevestigt u een roeiriem, met diameter 40 tot 45 mm,  
langs een horizontale of verticale railingbuis.  
Past op buis met diameter tussen 18.5 en 25.5 mm. 
Wordt geleverd inclusief bevestigingsboutjes.
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Telescopische 
haakstokken
Geanodiseerd aluminium.

Rubber handgreep. Blokkeert op de 
gewenste lengte door een kwartslag 
te draaien.

Kunststof haak. 

Model
Lengte
cm 25 mm

Steel Ø 
25/30 mm 30 mm

Kleur  
haak

Reserve haak

A Wit aluminium 62 tot 91 - - 44262 Grijs -

B Geanodiseerd aluminium 62 tot 91 - - 44256 Grijs -

C Geanodiseerd aluminium 60 tot 100 - 62093 - Grijs 62095

D Geanodiseerd aluminium 120 tot 200 16593 - - Zwart 38579

E Geanodiseerd aluminium 120 tot 210 - 62094 - Grijs 62095

Afmeer-haakstok 
Moor Fast®

61118

Moor Fast® is een handig hulpmiddel bij het afmeren 
aan een boei. Het helpt bij het doorhalen van de 
landvast door de ring van de boei of steigerkikker tot 
een afstand van 2 meter vanaf uw veilige dek.  
De unieke Moor Fast® klauw pikt zelfs ringen of 
sluitingen op die plat liggen en dus moeilijk te bereiken.

De Moor Fast® is gemaakt van hoogwaardige 
materialen en bedoeld om langdurig te kunnen 
gebruiken in een natte omgeving. Er is zorgvuldig over 
nagedacht en er is uitvoerig getest door booteigenaren.  
De Moor Fast® kop heeft een levenslange garantie 
tegen breuk bij normaal gebruik. Wordt geleverd  
zonder stok. 

 Hendel voorzien van rubber 
profiel voor een betere grip  

(62093 & 62094).



124

A

C

D

E

F
B

Uitgekiend ontwerp. Kan worden  
opgeborgen op de boegroller of in de  
ankerkist dankzij de inklapbare schacht.  
De grote houdkracht maakt het anker  
uitstekend geschikt als picknick anker in  
combinatie met een verzwaarde ankerlijn. 
Dit beperkt de kracht die u nodig heeft  
bij het ontbreken van een ankerlier.

Voor winterberging kunt u de schacht losmaken voordat u het inklapt. 
Hierdoor is het eenvoudiger om het anker in de ankerkist op te bergen. 
Voordat u het anker weer gaat gebruiken adviseren wij u de schacht in 
positie te gregen en te borgen met een nieuwe zelfborgende moer.

A B C D E F

KOBRA 1 inklapbaar 
gegalvaniseerd

39140 4.4 408 182 168 238 132 441

39141 4 8.8 523 236 218 310 170 567

37680 13.2 592 270 247 359 190 638

37688 8 17.6 640 294 265 388 205 693

37649 22 698 322 290 424 222 758

KOBRA 2 vast gegalvaniseerd

49223 26.5 739 341 305 452 234 800

49226 30.8 789 361 330 500 254 852

49229 35.3 815 374 340 503 259 881

49296 44.1 863 409 366 536 275 940

49304 55.1 937 456 395 586 296 1023

49360 77.2 1029 483 446 644 331 1121

KOBRA 2 vast RVS

56892 26.5 739 341 305 452 234 800

56893 30.8 789 361 330 500 254 852

56894 35.3 815 374 340 503 259 881

Unaniem geprezen door de Europese watersportpers

“Onderwater heeft het Kobra anker haar excellente ontwerp 

bewezen - zij was de op-een-na beste in de test - en haar gedrag 

was geruststellend voorspelbaar. Het liet ons geen enkele keer in de 

steek bij het ingraven, altijd snel en diep. Zij is zeker de testwinnaar. 

De winkelprijs in aanmerking genomen is heb je zeer veel waar 

voor je geld.”

Yachting Monthly - Nov 2009 / Voiles & Voiliers Juli 2009

Kobra : testwinnaar 

Yacht (Duitsland) - Augustus 2009

RVS 316 L

Gegalvaniseerd staal : 

55 kg/mm2

Kobra 1: ingeklapt anker, klaar om te 
worden opgeborgen in de ankerkist.

Het Kobra anker graaft zich binnen enkele seconden in de 
bodem en heeft een zeer sterke houdkracht, dankzij de
verzwaarde punt en brede schouders. 
De uitstekende prestaties van de Kobra zijn het resultaat van 
de specifieke geometrische vormgeving, wat u de mogelijkheid 
biedt, een veilig anker te kiezen wat 2 maten kleiner is dan het 
gebruikelijke geadviseerde ankergewicht.



125

E

D
G

F

B
A

C

B
A

C

D

E

D
G

F

Soc® anker
Ploegschaaranker. Leverbaar in  
gegalvaniseerde- en rvs 316 L uitvoering.

*  Het gewicht per anker kan variëren als gevolg van het productieproces.

Ankergewicht* Gegalvaniseerd SOC RVS SOC Oog Ø

kg lb A mm B mm C mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm

7 15 750 400 250 650 345 228 19 19 18 44.5

9 20 800 410 270 790 405 272 15 15 19 42

12 25 930 440 305 830 425 290 16.7 16.7 25.5 51.4

15 32 970 480 320 860 450 290 17.5 17.5 21 48

22 45 1000 517 360 870 468 322 23 23 21.6 55

27 60 1080 670 420 895 490 335 22 22 22 53.5

Het gewicht van het anker kan iets varieren als gevolg van het productieproces.

Max. lengte  
van de boot

Gewicht
kg   lb

Gegal- 
vaniseerd A mm B mm C mm D mm

RVS
A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm

3.50 m 2 4.5 51602 350 140 195 130 51603 360 140 190 130 - - - -

5 m 5 11 35735 470 260 300 215 35740 440 255 310 210 9 24.5 9.7 29

6.50 m 7.5 17 35736 470 300 330 240 35741 450 285 340 240 14.2 27.5 12.5 33.8

7.50 m 10 22 35737 520 315 370 265 35742 520 315 375 270 13 13.6 13 32.5

10.50 m 15 33 35738 620 365 440 320 35743 615 355 440 310 14.5 38 14.5 38

16 m 20 44 35739 690 390 450 330 35744 650 395 460 330 22 40 22 51

19 m 30 66 37852 810 425 520 380 37853 765 450 515 375 22 40 22 51

25 m 50 110 60779 910 500 625 450 - - - - - - - - -

> 25 m 80 176 60780 1045 595 698 525 - - - - - - - - -

Oog Ø

RVS 316 L
Gegalvaniseerd

FHD anker

Max. lengte  
van de boot

Gegalva- 
niseerd staal

R.V.S 
Ankergewicht*

kg lb

5.50 m 37846 - 7 15

6.50 m 37847 18690 9 20

9 m 37848 18691 12 25

12.50 m 37849 18692 15 32

17 m 37850 18693 22 45

18 m 37851 37845 27 60
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Vlakke ankers

Britany® anker
Graaft zich onmiddellijk in :

 

 

Max. lengte 
van de boot 

BRITANY
   Gewicht A  

mm 
B  
mm

D  
mm

E  
mm

F  
mm

G  
mmkg lb

Dinghy, bijboot 16456 2 406 185 10 20 12 22

Dinghy, kleine 
catamaran

16457 3.5 497 219 10 20 14 26

5.50 m 16458 6 13 547 270 12 24 14 30

6.50 m 16459 8 646 312 12 24 14 30

7.50 m 16460 10 22 732 347 14 28 16 37

9 m 16461 12 786 347 14 28 18 41

10.50 m 16462 14 788 368 14 28 18 41

12.50 m 16463 16 841 368 16 32 20 41

16 m 16464 20 44 910 414 16 32 22 41

18 m 16465 25 55 970 451 16 32 22 44

20 m 16466 35 77 1038 522 19 38 22 52

25 m 16467 45 100 1085 550 25 50 25 64

+ 25 m
16468 65 1197 594 28 56 30 72

16469 90 1292 666 31 62 35 80

 

2

Boegbeschermingsplaat

Artikelnr. Breedte Hoogte Dikte Gewicht

58388 320 mm 270 mm

59040 350 mm 345 mm
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Lichtgewicht Ankers

De meest bekende en best presterende lichtgewicht  
ankers ter wereld : Het legendarische Fortress anker,  
n°1 in de wereld in prestatie en kwaliteit. Het  
demontabel zijn, in combinatie met het lichte  
gewicht maakt het mogelijk dat elk bemanningslid het kan  
hanteren. Exclusief bij Fortress : de vloeien kunnen worden ingesteld  
van normaal met een hoek van 32° tot 45° ten opzichte van de stok  
om de houdkracht in modderige ankergrond tot 400% te verhogen.

Fortress® anker

Een prijsgunstig en minder 
geraffineerd alternatief voor het 
Fortress anker. Het Guardian® 
anker is ook gemaakt van een
aluminium/magnesium legering 
en is niet gevoelig voor corrosie.

Guardian® anker

Max. lengte
van de
boot

Artikelnr.
   Gewicht

Vervangt een
stalen anker van A  

mm
B  
mm

C  
mm

Opbergtas

kg lb kg lb

Tot 8 m 35892 1.9 4.1 3-4 6-9 610 356 483 55689

8 tot 10 m 35893 3.2 7.1 4-6 10-13 686 406 559 55690

10 tot 12 m 35894 4.7 10.4 6-8 14-18 787 457 635 55691

12 tot 14 m 35895 7.1 15.6 9-13 19-28 914 533 737 55692

14 tot 15.50 m 35896 10.6 23.5 15-23 33-50 1016 610 813 55693

16 tot 18 m 39204 16 35.4 23-29 50-65 1168 686 940 -

18 tot 21 m 39205 22.9 50.6 32-41 70-90 1295 762 1041 -

21 tot 46 m 39206 32.4 71.4 45-77 100-170 1422 838 1143 -

Optionele 
opbergzak  
voor een 
Fortress anker.

LEVENSLANGE GARANTIE

45° zachte 
grond positie

32° standaard 
positie

”Dit anker houdt onmiddelijk, dankzij de lange, dunne vloeien met scherpe 

punten. De 82cm brede stok zorgt ervoor dat het nooit op één zij zal draaien 

(....) Wij waren zeer onder de indruk van de houdkracht van meer dan 3 ton, 

equivalent aan de trekkracht van een 12 mtr jacht in een orkaan“ 

 Uitzonderlijke houdkracht, snel uit te brengen. 

Yachting Monthly - Nov 2009

Specificaties FORTRESS GUARDIAN

Aluminium/magnesium  

Zwaar geanodiseerde afwerking  -

Niet magnetisch, corrosie bestendig  

In te stellen hoek voor zachte bodems 32° - 45° 32°

Extra afwerking stok en  -

Vloeien  

Garantie Levenslange 1 jaar

De Fortress en Guardian ankers zijn 
demontabel. Dit is gemakkelijk voor de 
opslag en het verwisselen van onderdelen.

Plastimo heeft gekozen voor de sterkere “geëxtrudeerde” 
constructie i.p.v. gegoten lichtgewichtankers om zo een 
anker te verkrijgen met een superieure machanische 
sterkte en zodoende een stijf en sterker anker, zonder 
lasnaden die het metaal verzwakken.

De Fortress en Guardian ankers 

worden geleverd inclusief “mud 

palms” die optioneel gemonteerd 

kunnen worden. Voor extra 

houdkracht in modderige bodem.

Afmetingen met ”mud palms“

Max. lengte
van de
boot

Artikelnr
  Gewicht

Vervangt een
stalen anker van A  

mm
B  
mm

C  
mm

kg lb kg lb

Tot 5 m 36101 1.1 2.5 2-3 4-6 483 279 406

5 tot 7 m 36102 1.3 2.9 3-4 6-9 559 330 457

7 tot 8 m 36103 2.2 4.8 5-6 10-13 635 381 508

8 tot 10 m 36104 3.8 8.3 6-8 14-18 737 432 584

10 tot 12 m 36105 5.5 12.2 9-13 19-28 838 483 686

12 tot 14 m 36106 8.2 18.1 14-22 33-50 965 558 787

14 tot 16 m 55675 12.4 27.3 23-29 50-65 1092 635 889

Afmetingen met ”mud palms“
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Meest gebruikte type anker.
Thermisch gegalvaniseerd staal.

Vlak anker

Max. lengte  
van de boot 

Gewicht  
kg Vlak Grip

A mm B mm C mm D mm E  mm F mm

Bijboot 2.5 - 16453 390 186 24 12 24 14

Catamaran 4 401040 - 460 255 30 12 12 12

Dinghy,  
catamaran

5 - 16454 482 244 35 12 24 14

5.50 m
6 401041 - 510 280 35 12 32 15

7 - 16455 580 313 40 12 24 14

6.50 m
8 401042 - 535 315 36 16 16 36

9 - 26894 630 348 45 16 32 16

7.50 m 10 401043 - 580 340 40 18 18 15

9 m 12 401044 - 560 350 40 18 18 20

11 m 15 401047 - 630 385 50 20 20 18

16 m 20 401048 - 750 360 50 20 20 20

18 m 25 404955 - 800 425 55 20 20 25

20 m 30 401049 - 810 500 60 22 22 27

25 m 40 401054 - 910 510 67 22 22 27

+25 m
50 414194 - 1000 560 85 26 26 27

75 414195 - 1135 620 88 35 35 27

Artikelnr.

Ankers

Paraplu anker met  
rechte vloeien
Gegalvaniseerd staal.

Gewicht Artikelnr. Lengte

1.5 kg 16471 300 mm

2.5 kg 16472 360 mm

3.2 kg 16473 410 mm

4 kg 16474 450 mm

6 kg 16475 550 mm

8 kg 16476 570 mm

Rotsanker
Gegalvaniseerd staal.

Gewicht Artikelnr. Lengte

0.7 kg 13255 360 mm

1.3 kg 13256 435 mm

Ankeretui
16920

Zacht wit PVC, bestand tegen
UV-straling.
Lengte 260 mm.
Voor paraplu anker 2.5 kg max.

Paraplu anker met 
rechte vloeien
Heet gegalvaniseerd anker.

Gewicht Artikelnr. Lengte

0.7 kg 17682 190 mm

1.5 kg 16449 330 mm

2.3 kg 16450 350 mm

3.5 kg 16451 410 mm

5.5 kg 16452 470 mm

7.5 kg 13257 530 mm

10 kg 13258 620 mm

12 kg 13259 640 mm

Accessoires 

A

B

C

Gegalvaniseerd staal.

 13967 

 13968

 
27505 
27506 
27507

27498
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Voor ankers met scharnierende schacht.
Garanderen een perfect glijden van de ketting zonder klemraken  
in de boegroller of kettingstopper.

Ankerconnector, vast of wartelend, geschikt voor alle 
Plastimo ankers.

Model Voor ketting Artikelnr. A B C D E F SWL*

Gegalvaniseerd staal

Ø 6 mm 57664 16 mm 11 mm Ø 8 mm Ø 6 mm 8 mm 7 mm 500 kg

Ø 8 mm 56388 22 mm 21 mm Ø 10 mm Ø 10 mm 10 mm 10 mm 900 kg

Ø 10 mm 56389 24 mm 21 mm Ø 12 mm Ø 10 mm 12 mm 12 mm 1400 kg

Ø 12 mm 56390 24 mm 25 mm Ø 14 mm Ø 14 mm 15 mm 14 mm 2250 kg

Ø 14 mm 56391 30 mm 25 mm Ø 16 mm Ø 14 mm 17 mm 16 mm 2750 kg

RVS met wartel

Ø 6 mm 57725 16 mm 12 mm Ø 8 mm Ø 6 mm 8 mm 7 mm 500 kg

Ø 8 mm 56392 22 mm 22 mm Ø 10 mm Ø 8 mm 10 mm 11 mm 900 kg

Ø 10 mm 56393 24 mm 22 mm Ø 12 mm Ø 10 mm 12 mm 12 mm 1400 kg

Ø 12 mm 56394 24 mm 26 mm Ø 14 mm Ø 14 mm 15 mm 14 mm 2250 kg

Ø 14 mm 56395 30 mm 26 mm Ø 16 mm Ø 14 mm 17 mm 16 mm 2750 kg

*SWL : Maximale werkbelasting

Vaste typen of typen met een as die slechts 
in één richting draait kunnen alleen gebruikt 
worden in combinatie met een anker met 
een gelede schacht. Alleen connectors met 
twee draairichtingen kunnen gebruikt worden 
samen met vaste schacht ankers.

Model Voor ketting Artikelnr. Lengte A B C D VWB

Dubbele as, RVS,
gegoten, 1 deel

Ø 6-8 mm 402452 116 mm 21.4 mm 14.8 mm 11.2 mm 7.8 mm 600 kg

Ø 10-12 mm 402500 135 mm 28.5 mm 18.1 mm 13.1 mm 13.1 mm 1800 kg

RVS

Gegalvaniseerd
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Britany-pakket

Kobra-pakket
Inklapbaar Kobra-anker. Zeer geschikt voor kleine zeil-, motor-,  
en rubberboten. Gripanker-pakket

Type anker BRITANY 8 kg BRITANY 10 kg BRITANY 12 kg BRITANY 14 kg BRITANY 16 kg BRITANY 20 kg

Boot-lengte < 6.50 m 6.50 – 7.50 m 7.50 – 9 m 9 – 10.50 m 10.50 – 12.50 m 12.50 – 16 m

Boot-gewicht < 1000 kg 1000 – 2000 kg 2000 – 3000 kg 3000 – 4000 kg 4500 – 8000 kg 8000 – 12000 kg

Artikelnr. 35202 35203 35204 35205 35206 35207

Ketting 13 m, Ø 6 mm 15 m, Ø 8 mm 18 m, Ø 8 mm 21 m, Ø 8 mm 25 m, Ø 10 mm 32 m, Ø 10 mm

Geslagen 
polyamide-lijn

20 m, Ø 10 mm 23 m, Ø 14 mm 27 m, Ø 14 mm 32 m, Ø 14 mm 38 m, Ø 18 mm 48 m, Ø 18 mm

Gegalvaniseerde 
sluiting

Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12 mm

Totaal gewicht 25 kg 31 kg 52 kg 60 kg 109 kg 140 kg

Anker
KOBRA 
4 kg

KOBRA 
6 kg

Boot-lengte 4 – 6 m 6 – 8 m

Artikelnr. 46564 46566

Ketting
8 m 
Ø 6 mm

10 m 
Ø 6 mm

Geslagen polyamide-lijn
30 m 
Ø 6 mm

30 m 
Ø 8 mm

Gegalvaniseerde sluiting Ø 8 mm Ø 8 mm

Totaal gewicht 12,2 kg 16,4 kg

Anker
GRIP
5 kg

GRIP 
7 kg

Boot-lengte 4 – 6 m 6 – 8 m

Artikelnr. 46565 46567

Ketting
8 m 
Ø 6 mm

10 m 
Ø 6 mm

Geslagen polyamide-lijn
30 m 
Ø 6 mm

30 m 
Ø 8 mm

Gegalvaniseerde sluiting Ø 8 mm Ø 8 mm

Totaal gewicht 13,5 kg 17.4 kg

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze 
heeft Plastimo een kant-en-klaar ankerpakket 
samengesteld. Dit pakket bevat alle benodigdheden 
om zorgeloos te ankeren : lijn, ketting, sluitingen en, 
naar keuze, een Britany-, Kobra- of Grip-anker.

Ankerpakket
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Ø Artikelnr. A B Gewicht/m Totaal Breeksterkte SWL* Lengte

8 mm 50540

10 mm 49536

13 mm 54124

Ø Artikelnr. A B Gewicht/m Totaal Breeksterkte SWL* Lengte

6 mm 57176

8 mm 57177

10 mm 57178

Bootlengte* Bootgewicht* Anker Artikelnr. Ketting Ø Lijn Ø Connector Gewicht

< 6,50 m 53242

6,50 - 7,50 m 53243

7,50 - 9 m 53244

9 - 12 m 53245

12 - 16 m 53246

Ø Artikelnr. Gewicht/m Totaal A B Breeksterkte SWL* Lengte

6 mm 16495

7 mm 25391

8 mm 471068

8 mm 16501

8 mm 57147

10 mm 16499

10 mm 57148

12 mm 16497

14 mm 16500

Ø Artikelnr. Gewicht/m Totaal A B Breeksterkte SWL* Lengte

6 mm 16496

8 mm 16498

8 mm 52249

10 mm 54166

12 mm 60765

14 mm 60766

16 mm 478501

CE EN818-3/

EN24565

ISO 4565

DIN 766 A

ISO 261016

DIN 766 A

ISO 261016

DIN 766A

Art. 53246 : EN 24565
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De Bumper kan op de steiger worden 
vastgeschroefd.

Afmetingen Wit Blauw

Ø 18 x 80 cm 39146 39359

Bumper®, 

Max. druk :  

0.10 bar / 1.45 psi

BUMPER standard

Afmetingen Wit Blauw Grijs Wit Blauw

Ø 18 x 40 cm 38082 39357 - - -

Ø 25 x 90 cm 30102 37781 36856 37783 37784

BUMPER  
standard

BUMPER Met 
schuimvulling

Afmetingen Wit Blauw Wit

Ø 18 x 40 cm 38558 39358 -

Ø 25 x 90 cm 38068 39356 39362

Of u met te weinig bemanning of alleen vaart, of u een beginner of 
ervaren schipper bent, de Plastimo Bumper zal veel problemen 

voorkomen als u de box in- of uitvaart. Met name als de wind 
vanuit de verkeerde richting komt en er golfslag is ! De Bumper 
is een efficiënt hulpmiddel, want gemonteerd op de steiger 
beschermt deze de boeg of zijkant van uw schip op een uiterst 
doeltreffende wijze. Te gebruiken voor nagenoeg alle soorten 
steigers, met rechte of afgeronde hoeken. Robuuste constructie 
van voorgevormd UVbestendig PVC.  

Geregistreerd ontwerp.

De Bumper met schuimvulling 
wordt aanbevolen voor 
schepen langer dan 9 m 
en op steigers die veel 
gebruikt wordt zoals het 

brandstofsteiger.

Een boeg Bumper helpt bij het aanleggen, en 
indien een tweede Bumper midscheeps wordt 
gemonteerd vervangt deze de stootwillen.

1/2

3/4

BUMPER Met schuimvulling
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2 kadebeschermers gemaakt van Bacell®, een 100% gesloten-cel schuim.
Bacell® biedt een uitstekende weerstand tegen perforatie en een optimale schokabsorptie.
De beschermers laten geen sporen na op de romp en zijn UV-bestendig.

Kade beschermers

Model Artikelnr. Kleur Lengte Hoogte Dikte Standaard uitrusting

Marina 
Fender

57406 Wit 1000 mm 140 mm 60 mm
4 kunststof bevestigingsplaten, 
RVS bouten.Fender  

List
57407 Wit 940 mm 85 mm 44 mm

57406

57407

Steigerfender
16339

Geschikt voor diverse doeleinden. 
Dit type is ontworpen voor montage 
op een vlakke ondergrond. 
Montage met 8 schroeven  
(niet meegeleverd).  
Afmetingen : 50 x 12 x 7 cm.

Montagehoek tot 90°, ideaal 
voor op de koppen van steigers. 
Montage met 8 schroeven  
(niet meegeleverd).

Hoeksteigerfender
16340

Rubbersteigerfender
13710

Wit rubber.  
Afmetingen : 30 x 10 x 4 cm.

Marina Fender en de Fender List 
kunnen op maat worden gesneden  
en gebogen om alle steigervormen  
te kunnen volgen.

Flexibele 
landvastpaal  
29640

Afmetingen : 111 cm. 
Om uw landvast op te leggen. 
Of u nu wegvaart of aankomt, 
uw landvast is altijd gemakkelijk 
bereikbaar. Optimale veiligheid, 
het is zelfs niet nodig dat het 
bemanningslid van de boot af 
stapt.

Bevestigingsset  
36663 

Soms is schroeven in de steiger niet  
toegestaan. Dan kan de bumper met de 
bevestigingsset worden vastgezet.   
Uitgezonderd het hoek-model.

Accessoires voor Bumper
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Stootwillen

Stootwillen
De stootwil met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Gemaakt van zachtglanzend, UV-bestendig PVC.
Kan horizontaal of verticaal worden gebruikt.

Dankzij de instructies op de stootwil, kan de druk te allen 
tijde worden bepaald met een drukmeter of door de 
omtrek op te meten.

Opties & Accessoires
Adapter voor Plastimo opblaasventiel

56860

Speciaal ontworpen voor het 
oppompen van Performance 
stootwillen en Bumper steigerfenders. 
Past op al onze pompen.

 Maatadvies
 Kies een stootwil niet te klein omdat deze teveel ruimte zou innemen. Als ruimtegebrek de reden is, neem dan beter een 
 stootwil minder, maar kies een grotere maat. 
 Aanbevolen is om maximaal om de 2.5 m een fender te plaatsen. U zult doorgaans minimaal 6 fenders nodig hebben.  
 Een extra fender van een grotere maat zal vaak uitkomst bieden. 
 Kies de lengte van uw fenders door 2/3 van uw vrijboord te nemen.

 Druk
 Voor maximaal profijt adviseren wij u de druk van uw stootwillen en bumpers één of twee keer per jaar te  
 controleren. De juiste druk kunt u bepalen door een drukmeter te gebruiken of door de omtrek op te meten.  
 Let op : een fender kan door extreme warmte te hard worden.

Aanbevolen druk

Standaard stootwil 0.15 à 0.20 bar

Bolfender 0.15 à 0.20 bar

Bumper 0.07 à 0.10 bar

Maximum
bootlengte

Niet opgepompt met lijn

Ø

Ø max.  
vooropbergen  
in houderBlauw Wit Zwart

6 m 57222 57216 57228 10 cm 40 cm 1.3 cm 10.5 cm

8 m 57223 57217 57229 13 cm 50 cm 1.6 cm 14 cm

10 m 57224 57218 57230 15 cm 60 cm 2 cm 15.9 cm

12 m
57226 57220 57232 20 cm 80 cm 2.7 cm 21.3 cm

57225 57219 57231 21 cm 62 cm 2.7 cm 22.9 cm

14 m 57227 57221 57233 23 cm 85 cm 2.8 cm 24.8 cm
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Blanco Azul Ø Int. Ø Exterior

39626 49088 10 cm 33 cm

Boegfenders Hoekfender
Wit Blauw A B C D

16334 49091 47.5 cm 39 cm 19 cm 30 cm

Wit Blauw A B C D

39627 49089 35 cm 27.5 cm 25.5 cm 34.5 cm

16333 49090 48 cm 38 cm 38.5 cm 50.5 cm

Stootwil met één oog

Parabor stootwillen
Uitgevoerd met een lijn door de stootwil (meegeleverd).

Maximum  
bootlengte

Opgepompt
Niet  
Opgepompt

Ø

6 m - 46663 10 cm 30 cm

8 m 46664 47485 15 cm 43 cm

10 m 46665 47486 20 cm 55 cm

12 m 46666 47487 25 cm 68 cm

14 m 46667 47488 30 cm 80 cm

Wit Blauw Binnen Ø Buiten Ø

39626 49088 10 cm 33 cm

Ringfender
PVC opblaasbare fender.

Maximum 
bootlengte

Artikelnr. Ø

10 m 39624 18 cm 48 cm 2 cm

12 m 39625 22 cm 68 cm 2 cm
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Bolvormige stootwillen 
met zwarte kop
Soepel PVC, UV-bestendig. 
Opblaasbaar. Zwarte kop voor 
het doorvoeren van lijnen of het 
aanbrengen van een harpsluiting.
De aangegeven afmetingen zijn 
berekend met een druk van 0.15 bar 
en een temperatuur van 20° C.  
Niet te hard opblazen.

Maximum 
bootlengte

Geel Oranje Wit Drijfvermogen 

7 m 39603 39602 39601 35 cm 48 cm 3 cm 21 kg

9 m 39606 39605 39604 45 cm 62 cm 3 cm 45 kg

14 m 39609 39608 39607 55 cm 73 cm 3 cm 83 kg

18 m
39612 39611 39610 65 cm 88 cm 3 cm 138 kg

39615 39614 39613 85 cm 105 cm 3 cm 310 kg

Stootwillen met massieve zwarte koppen
Maximum 
bootlengte Wit Blauw Ø

7 m 39616 51535 12 cm 48 cm 2 cm

8 m
39617 51536 14 cm 53 cm 2 cm

39618 51537 17 cm 58 cm 2.5 cm

10 m 39619 51538 21 cm 64 cm 2.5 cm

12 m
39620 51539 23 cm 72 cm 3 cm

39621 51540 27 cm 81 cm 3 cm

Stootwil voor grote jachten

Maximum  
bootlengte

Artikelnr Ø cm

15 m 39622 35 cm 110 cm 3 cm

18 m 39623 45 cm 140 cm 3 cm

UV-bestendig wit PVC.

Massieve zwarte kop serie

 Groot fender :  

tot 1,40 lang.
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Plastimo levert een complete serie slijtvaste heavy duty fenders. Zeer geschikt voor intensief 
gebruik aan boord van bijvoorbeeld superjachten in jachthavens, sluizen en steigers. 
Geschikt voor temperaturen van -20° C tot +60° C.

Maximum
bootlengte

Type

Wit met 
donker-
blauwe
koppen

Navy met 
donker-
blauwe
koppen

Ø cm
cm cm

Gewicht 
kg 

Volume
L

5 m

F01 S 62123 62124 13 37 1.8 0.6 3 

F01 M 62125 62126 13 46.5 1.8 0.7 4 

F01 L 54678 54679 13 56 1.8 0.9 5 

7 m
F02 54682 54683 19 66 2.2 1.5 15 

F1 54680 54681 14.5 61 1.8 1.1 8 

9 m

F2 54684 54685 21.5 61 2.2 1.9 16 

F3 54686 54687 21.5 74.5 2.2 2.1 22 

F4 54688 54689 21.5 105 2.2 3.1 35 

14 m
F5 54690 54691 29 77 2.4 3.1 40 

F6 54692 54693 29 109.5 2.4 4.6 70 

18 m
F7 54694 54695 37.5 93 2.4 6.2 95 

F8 54696 54697 37.5 147.5 2.4 7 150 

> 18 m
F11 54698 54699 60 145.5 3.5 11.5 310 

F13 54700 54701 80 195 4 24 750 

Lange stootwillen met 2 ogen

 Maatadvies
Kies een stootwil niet te klein omdat deze teveel ruimte zou innemen. Als ruimtegebrek de reden is, neem dan beter een stootwil minder, 
maar kies een grotere maat. Aanbevolen is om maximaal om de 2.5 m een fender te plaatsen. U zult doorgaans minimaal 6 fenders nodig 
hebben. Een extra fender van een grotere maat zal vaak uitkomst bieden. Kies de lengte van uw fenders door 2/3 van uw vrijboord te 
nemen.

Druk 
Voor maximaal profijt adviseren wij u de druk van uw stootwillen en bumpers één of twee keer per jaar te controleren. De juiste druk kunt u 
bepalen door een drukmeter te gebruiken of door de omtrek op te meten. Let op : een fender kan door extreme warmte te hard worden.

Aanbevolen druk

Standaard stootwil 0.15 tot 0.20 bar

Bolfender 0.15 tot 0.20 bar

Bumper 0.07 tot 0.10 bar

Maximum 
bootlengte

Type
Wit met 
blauwe 
koppen

Rood met 
blauwe 
koppen

Ø cm
cm cm

Gewicht 
kg 

Volume
L

5 m A1 54704 54705 31 39 2.5 1.2 16 

7 m A2 54706 54707 40 51 2.5 2.1 35 

9 m A3 54708 54709 48 62 2.5 3 62 

14 m A4 54710 54711 59 73 2.7 4.1 115 

16 m A5 54712 54713 75 94 3 8.5 225 

18 m A6 54714 54715 93 119 3.8 13.5 430 

> 18 m A7 54716 54717 110 142 6 21 670 

Bolvormige stootwillen met één oog

Heavy duty serie
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Fenders

Dikte Breedte Lengte Lijn Artikelnr.

6 cm 25 cm 30 cm 2.10 m 62298

12 cm 30 cm 40 cm 2.60 m 62299

12 cm 40 cm 50 cm 3 m 62300

Gemaakt uit gesloten cellenschuim met een hoge dichtheid. Hierdoor kan 
de fender redelijk veel druk weerstaan. De fender kan zowel horizontaal als 
verticaal geplaatst worden.

Platte fender

Accessoires

Accessoires

Polyamide haak

16795
Lengte : 55 mm, Ø 15 mm. 
Verpakking : x 2.

Voetpomp

57713
Capaciteit van 5L.  
Max. druk : 400mbar - 5,8 psi. 
Afmetingen : 28 x 21 x H 6cm.

62302

 

enkele seconden. Een goede aanvulling op 

horizontaal als verticaal geplaatst worden.

hoes.

Ø 15 x 45 cm.

Opblaasbare fender
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Dikte Breedte Lengte Blauw*

5 cm 18 cm 49 cm 14518

8 cm 31 cm 65 cm 14519

8 cm 31 cm 95 cm 14520

* Blauw, lichtgrijs, navy.

“Massieve” stootwillen, slaan niet lek, lopen niet leeg.
 

Bieden een goede romp bescherming.

Platte fenders

Kan ook worden  
gebruikt als kussen.

Maat Afmetingen Wit Grijs

S 270 x 440 mm 55798 55799

L 350 x 800 mm 55796 55797

 
UV-bestendig en gemakkelijk schoon te maken.
De gebogen vorm sluit goed aan op de ronde romp van de RIB.  

Fenders voor RIB’s

 

bescherming tegen krassen.

De modellen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. Ze kunnen 
ook eenvoudig aan elkaar worden geknoopt met een lijn (niet meegeleverd).

De hoes is gemakkelijk te verwijderen en wasbaar.

Platte fender met fleecebekleding

Fenders

Dikte Breedte Lengte Artikelnr.

10 cm 20 cm 60 cm 56922

10 cm 40 cm 60 cm 56923

Kleur Omschrijving Afmetingen Gewicht Artikelnr.

Wit

2 treden 25 x 12 x 55 cm 3 kg 186362

3 treden 25 x 12 x 75 cm 4 kg 186364

4 treden 25 x 12 x 95 cm 5 kg 186366

Blauw

2 treden 25 x 12 x 55 cm 3 kg 186363

3 treden 25 x 12 x 75 cm 4 kg 186365

4 treden 25 x 12 x 95 cm 5 kg 186367

 
als stootwil en maken het aan boord gaan gemakkelijker.

Fender steps

bekleding aan één zijde kan 

worden als kniebeschermer 
tijdens het klussen,  
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M5x4C

18.5 < Ø < 25.5mm

Standaard model  
voor 3-fenders
Compleet met bevestigingsklem  
en schroeven.

Universele houder
Een unieke fenderhouder : beide klemmen hebben een bracket  
met een veer die de smalle einden van de fender vasthouden.  
De klemmen kunnen over de lengte van de railing worden versteld.

Als de fenders zich niet in de houder bevinden worden de houders 
plat opgevouwen en nemen nauwelijks ruimte in. Bruikbaar voor 
preekstoel en scepter  montage, horizontaal of verticaal.

Ø Fender Artikelnr. A B C

200 mm 36189 455 mm 205 mm 235 mm

230 mm 36190 558 mm 235 mm 265 mm

250 mm 36191 475 mm 255 mm 285 mm

Ø Fender Artikelnr. A B

150 mm 36207 310 mm 460 mm

200 mm 36209 455 mm 610 mm

Ø Fender Artikelnr. A

90 - 200 mm 36203 180 mm

Gepatenteerd  

model

Standaard model 
voor 1-fender
Compleet met bevestigingsklem  
en schroeven.

Deze kunststof klem biedt vele voordelen :
Eenvoudig, snel en netjes te installeren :  zonder boren.  
U kunt de klem altijd weer verplaatsen. 
De klem past op diverse pijpdiameters :  (van 18.5 tot 25.5 mm).  
Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden.

Lijn voor fenders
3-strengs polyester lijn voor fenders. 
Met aan één uiteinde een gesplitste 
lus.Stootwilklem

Kleur Voor Ø 3-6 mm Voor Ø 6-12 mm

Zwart 16857 16856

Wit 14087 14088

Ø Artikelnr. Lengte Gewicht

6 mm 48200 1.50 m 0.05 kg

8 mm 48201 2 m 0.11 kg

Accessoires voor fenders

Plasticlip®

A

Verzonken 

opbergbaar
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Fendersokken

Lange fendersokken
Voorkomen schavielen, krassen en vuil aan de romp.
Beschermen de fenders tegen vuil en UV-stralen
Gemaakt van stevig, wasbaar, elastisch polyester.

Sok maat
Maat stootwil

Rood Navy Zwart Groen Wijrood
Past om fender

Max. Ø Max. lengte

Mini* 10 cm 35 cm 57251 57252 57253 - - 10 x 40 cm

F0* 15 cm 40 cm 57236 57246 57241 57257 57262 13 x 50 cm

F01-F1* 15 cm 56 cm 57237 57247 57242 57258 57263 15 x 60 cm

F02* 20 cm 68 cm 57254 57255 57256 - - -

F2* 23 cm 56 cm 57238 57248 57243 57259 57264 21 x 62 cm

F3* 23 cm 76 cm 57239 57249 57244 57260 57265 20 x 80 cm

F4* 23 cm 102 cm 27113 35681 35662 - - -

F5* 30 cm 76 cm 57240 57250 57245 57261 57266 23 x 85 cm

F6** 30 cm 107 cm 27115 35683 35664 - - -

F7** 38 cm 102 cm 54724 54725 54726 - - -

* enkele dikte ** dubbele dikte

Sok maat Max. Ø 
Rood Navy

A1* 31 cm 57700 57702

A2* 40 cm 57701 57703

A3** 48 cm 42564 42569

A4** 59 cm 42565 42570

A5** 75 cm 42566 42571

A6** 93 cm 42606 42607

A7** 110 cm 54738 54739

* enkele dikte ** dubbele dikte

Fendersok, één maat
24733 

Gemaakt van polyamide. Past op bijna elk type 
fender tot 15 cm diameter dankzij de grote 
elasticiteit en slangvormige stof.
Wordt verkocht per 5 meter, inclusief 12 tie-raps 
voor boven- en onderzijde.
Hiermee kunnen 6 fenders worden voorzien  
van een sok.

Sokken 
voor bolvormige 
stootwillen

Gemaakt van stevig, wasbaar, 
elastisch polyester.
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Artikelnr. Materiaal
Boot-
gewicht kg

Lengte 
mm

Ø  
mm

Draad
Ø mm

VWB* 
kg

413094

Versterkt 
staal

1500 270 53 5 100

413095 3000 320 63 6 150

413092 6000 340 73 7 210

413093 9000 390 90 9 290

413096

302 R.V.S.

1500 270 53 5 90

413097 3000 320 63 6 130

413098 6000 340 73 7 190

413099 9000 390 90 9 260

Eenvoudige  
landvastveer 

Stille, RVS landvastveer

Voor 
boot

Artikelnr.
Boot-
gewicht kg

Draad  
Ø mm

6 m 418015 5000 5

8 m 418016 6000 6

11 m 418031 8000 7

14 m 418032 12000 9

16 m 418033 14000 12

Rubber schokdempers

Electrogegalvaniseerd staal.

Dit model heeft een technische 
innovatie waardoor de veer progressief 
werkt. De strakke spoelen activeren 
eerst, gevolgd door de meer wijdere 
spoelen. De veer werkt soepel en 
zonder schokken. De elasticiteitsgrens 
wordt niet overschreden en er is geen breukrisico.  
De veer behoudt haar mechanische eigenschappen.

*Bootlengte is een indicatie voor min of meer beschutte havens. In een haven met veel golfslag 
adviseren wij een maat groter te kiezen, zowel voor de lijn als de schokdemper.

Voor boot* Artikelnr. Voor touw Ø Lengte

6 m max. 16585 12 mm max. 332 mm

8 m max. 16586 16 mm max. 416 mm

12 m max. 16587 18 mm max. 520 mm

20 m max. 25355 24 mm max. 600 mm

Landvastveer,  
progressief werkend

Gegalvaniseerde landvastveren

*Veilige Werkbelasting

Artikelnr. Materiaal
Boot- 
gewicht kg

Lengte 
mm

Ø  
mm

Draad  
Ø mm

VWB* 
kg

413103

302 R.V.S.

5000 250 50 6 150

413100 8000 260 60 7 180

413102 15000 320 73 9 450

Boot-
lengte

Artikelnr.
Lengte 
mm

Draad
Ø mm

6 m max. 13375 270 4.5

8 m max. 13376 350 5.5

12 m max. 13377 430 7

Schokdempers

Landvastveren

*Veilige Werkbelasting

Gemaakt van EPDM rubber, ongevoelig 
voor UV straling en zout water. Eenvoudig aan 

te brengen, geen extra hulpstukken nodig.

tweemaal rond de schokdemper.

minimaal drie maal rond de schokdemper en u verhoogt 
hiermee de rekcapaciteit.

Schokdempers

De Smart Snubber biedt een innovatieve schokdemper oplossing. 
De montage is snel, simpel en vereist geen vrij einde van de lijn. Handig en efficiënt.  
De Smart Snubber is gemaakt van een speciaal rekbaar polyurethane met lange levensduur. 
Door meer Smart Snubbers te monteren verhoogt u het dempende effect.

58844
58845

Milla rubber schokdempers

Voor 
boot

Artikelnr.
Voor
touw Ø

Lengte Breedte Dikte

4.5 m 44264 16 mm 220 mm 40 mm 33 mm

7 m 44265 20 mm 270 mm 45 mm 33 mm

10 m 44266 20 mm 330 mm 50 mm 36 mm
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Wedstrijdbaan markeringsboeien
Grote opblaasbare markeringsboeien, gemaakt van heldergeel PVC. 
Volledig bestand tegen UV-straling.

Voorzien van draaggrepen en twee ventielen voor opblazen en leeg 
laten lopen.

Beide boeien hebben grote transparante vakken voor 
reclamedoeleinden.

Voorzien van een speciaal net dat de trekkracht van de ankerlijn 
opneemt.

Geen speciale ballast vereist, geen speciaal onderhoud nodig.

Wordt geleverd met reparatieset met PVC-plakker en lijm.

Model Artikelnr Ø
Hoogte 
opgeblazen

Gewicht
Door- zichtige 
vakken

Cilindrisch 16448 0.90 m 1.50 m 4 kg 1 vak

Bolvormig 16445 1.50 m 1.60 m 8 kg 2 vakken

36081   

22754 : voor boei Ø 0.90 m. 
22755 :  voor boei Ø 1.50 m.

16447  

Extra opties

Wedstrijdbaan markeringsboeien
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Jumbo wedstrijdbaan 
markeringsboei
40266

De 3.20 m hoge  Jumbo wedstrijdbaan 
markeringsboei is gemakkelijk waar te nemen 
van grote afstand.

De boei is gemaakt van 1100 Decitex PVC  
en kan tegen een stootje.

Kan worden voorzien van ballast als de 
omstandigheden op zee dit nodig maken,  
te bevestigen aan de 3 versterkte ringen  
aan de onderzijde van de boei.

 
of logo’s.

Versterkte bevestingsringen.

Vlag bevestigingsringen. 

Handgreep.

klittenbandbevestiging tot  
 

ankerlijn.

 

Als de boei wordt gebruikt als 
een traditionele wedstrijdboei 
wordt de ankerlijn vastgemaakt 

Wedstrijdbaan boei
38076

 

toestand.

24816   

Accessoire

 

PVC 

1100 Decitex
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Onze R&D afdeling is uitgegaan van 2 concepten : 
 

 

 
 

 
 

Biedt ongeëvenaard comfort en veiligheid.

RVS zwemtrap voor spiegel  
met zwemplatform
1 vaste trede & 3 beweegbare : 55694

 
 

Ladder voor rechte 
spiegel
55704

55704

Ø 
Ø 

Zwemtrappen
Zwemtrappen worden vaak geassocieerd met comfort en  
plezier, hoewel ze bovenal bijdragen aan de veiligheid
aan boord (EN ISO 15085 regelgeving, juli 2003).  
Om deze redenen hebben wij van Plastimo, veiligheid,
degelijkheid en comfort in onze ladders gecombineerd.

Zwemtrappen Breedte 290 mm
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Opties & Accessoires

Noodzakelijke extra’s  
voor montage

55695

RVS steiger- of 
bijbootladder
Eenvoudig te monteren, 
maakt het aan boord 
klimmen veiliger en 
gemakkelijker.

2 treden, hoogte ophanging 
90 mm : 55705

2 treden, hoogte ophanging 
245 mm : 55706

Artikelnr. A B 

55705 90 mm 485 mm

55706 245 mm 630 mm

RVS zwemtrap, 
ophanging 180°

2 vaste treden & 2 beweegbare : 55695

3 vaste treden & 2 beweegbare : 55696

2 vaste treden & 3 beweegbare : 55697

3 vaste treden & 3 beweegbare : 55698

Artikelnr. A B 

55695 1050 mm 405 mm

55696 1300 mm 655 mm

55697 1300 mm 405 mm

55698 1550 mm 655 mm

1 vaste trede & 2 beweegbare : 55699

2 vaste treden & 2 beweegbare : 55700

3 vaste treden & 2 beweegbare : 55701

2 vaste treden & 2 beweegbare : 55702

3 vaste treden & 2 beweegbare : 55703

RVS zwemtrap, 
ophanging 90°

Artikelnr. A B 

55699 785 mm 300 mm

55700 835 mm 370 mm

55701 1085 mm 620 mm

55702 1085 mm 370 mm

55703 1335 mm 620 mm

B. 
35434  

Buisdiameter : 25 mm. Lengte : 27 cm.  
Voor zwemtrappen art. nr. 55699, 55700 en 55702.

C.
35435   

Buisdiameter : 25 mm. Lengte : 22 cm.  
Voor zwemtrappen art. nr. 55700 en 55702.

A. 
27073 
Hierdoor kan de ladder eenvoudig  
worden geplaatst en weggenomen.

RVS 316 L

Opties & reservedelen

36932  
 Ø 25 mm.
D.
12563     
 Lengte 120 mm, Ø 25 mm. Om de lengte van de uithouders  
te verlengen, zodat de ladder iets schuiner komt te staan,  
waardoor u makkelijker aan boord kunt klimmen.
E.   
12587    
Voor buis-Ø 22 mm. Gebruik als hierboven.

 
12586
Voor buis-Ø 25 mm. Indien uw zwemtrap 'vast' gemonteerd is,  
bieden deze platen 4 extra bevestigingspunten om de hele  
set te verstevigen.

F. Grijze trede, vast
58835      
 Voor trapp Ø 22 mm, breedte 290 mm.

G. 
 Voor trapp breedte 290 mm.

Zwarte     Grijze     

Trapp Ø 22 mm 15678*    15680*     

Trapp Ø 25 mm 15679*    15681*     

*schroeven meegeleverd

Breedte 195 mm
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RVS zwemtrap voor smalle 
spiegel, 180° bocht
2 vaste treden & 2 beweegbare : 30535

RVS boegladder
3 treden : 29392

RVS zwemtrap voor smalle 
spiegel, 90° bocht
2 vaste treden & 2 beweegbare : 30536

RVS zwemtrap voor  
smalle spiegel
3 treden : 29398

30537

Wordt compleet met bouten geleverd. 
Voor zwemtrappen art. nr. 30535, 30536, 
29181, 29390, 29392, en 29398.
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Verstelbare zwemtrappen breedte 195 mm

Unieke verstelmogelijkheid van de trede, ontworpen door 
onze Research & Development afdeling.  
Het exclusieve ontwerp maakt het mogelijk dat de  
treden altijd horizontaal gezet kunnen worden ongeacht  
de vorm en hoek van de spiegel, vrijboord of walkant.
Met behulp van een inbussteuteltje kunt u eenvoudig  
de hoek van de treden instellen waardoor uw standaard 
trap wordt aangepast tot een maatwerktrap.

RVS 316 L

Opties
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Opvouwbaar

Draaibaar

Platform onder-montage.

316 RVS voor platform.

48684

48682

Afmetingen in mm.

Platform topmontage.

Artikelnr. Draaibaar H1 H2 H3 R1 D2 D3 R3 D1 R2

48681 2 treden 250 505 - 305 25.4 - 40 31.8 340

48682 3 treden 250 505 790 305 25.4 19 40 31.8 365

29390

RVS zwemtrap, ontworpen 
voor alle soorten schepen. 
Het platform en de brede 
antisliptreden bieden comfort  
en stabiliteit.

Platform zwemtrap

Telescopische zwemtrappen

Verzonken platform zwemtrap
29181

Speciaal ontworpen voor alle typen 
opblaasbare boten van 3 tot 6 meter met 
een vaste bodem. Bestaat uit een verzonken 
mini platform, waarop men kan knielen 
en zware dingen zoals duikuitrusting kan 
neerzetten. De duiker of zwemmer kan dan 
gemakkelijk aan boord klimmen. Ook ideaal 
om aan boord te klimmen na het zwemmen.

Platformtrap 

Artikelnr. Draaibaar H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 R1 R2 R3

48683 2 treden

290 580

- - 15.4 19 - - 290 300 66

48684 3 treden 860 - 31.8 25.4 19 - 295 300 66

57036 4 treden 860 1150 38.5 31.8 25.4 19 303 318 78


